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Collezione di lampade a
sospensione in cinque
forme realizzate in vetro
borosilicato:

- finitura metallica ossidata
opaca nei colori giallo, blu,
verde, rosa, sabbia, bianco
e nero

- trasparente

Rosone a soffitto bianco.

Collection of pendant lamps
in five shapes made in
borosilicate glass:

- mat oxidesed metallic
finishing in the colours
yellow, blue, green, pink, sand,
white and black

- transparent

White ceiling canopy

ON DEMAND: longer electrical
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A RICHIESTA: estensione cable
cablaggio elettrico.
codice cavo elettrico cm lampadine
code electric cable cm bulb
03
1 x max 70W alogena
| E27
21"4 oppure/or
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Low 200 1xtowtep-e2r C€
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1 x max 70W alogena
E27
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1602-22 | =
TALL o 200 1xiowtep-e27 (€
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1 x max 70W alogena
E27
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1602-23 319 e
SLIM 7 200 1xiowtep-e27 C€
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1 x max 42W alogena
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FATTY - 200 1xswien-g14 C€
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1 x max 42W alogena
E14
| oppure/or
1602-25 19
LITTLE -20 - 200 1xswiep-e14  C€
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I Lampadine Bulbs

42W - E14 oliva > 15W - G13 fluorescente
25/40/42/60W - E14 O 30/36W G13 fluorescente
60W - E27 sfera a) 14W - G5 fluorescente
60/70/100/105/150W - E27 a) 28W - G5 fluorescente
4/5W - E14 sfera led 49W - G5 fluorescente
8/10/10,5W - E27 goccia led 50W GU10 alogena
40/60/75W - E14 alogena = 3W Led
60/100/150/250W - E27 alogena = TW Led

100/150W - B15 alogena (= 22W Led
60/100/150/250W R7s 78 mm alogena = -=———= TW Led - GU10
100/150/200/300W R7s 117 mm alogena 20 W - E27 fluorescente
9W - G23 fluorescente TW Led

11W - 2G7 fluorescente 4/8/13/17W - Led

18/24/36W - 2G11 fluorescente 7/12/14/15/24,5/58W - Led
11W - E14 fluorescente 20W - 12V - G4 alogena
25W - E27 fluorescente 28/33/42/60W - G9 alogena
16W - E27 globo led 2W - 12V G4 led
8W - E14 fluorescente 3/5W - G9 led

15W - E27 fluorescente

28000111

Note: : Simbolo di conferma che la lampadina viene fornita con la lampada
Symbol that confirms that the bulb is supplied with the lamp.

La tensione s'intende 230V, 50/60HZ o 120V, 60HZ a seconda dei paesi.
Voltage: 230V, 50/60HZ or 120V, 60 HZ according to the country.

Le lampadine incandescenti possono essere sostituire dalle corrispondenti alogene.
The incandescent bulbs can be replaced by the corresponding halogen ones.

*for USA E14 becomes E12
E27 becomes E26

I lumen non sempre corrispondono. Verificare sempre le dimensioni. Rif. Leuci
Lumen don't always match. Always check the dimensions. Ref. Leuci
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